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صباغة الأقمذة القطنية بالذاي الأحمر ودرادة 
 بعض خصائصها 

 ـ. ريـ سمموف          الميرداش لينا ـ.
 والنسيج الغزؿ هندسة قسـ

 البعث جامعة  - والبترولية الكيميائية الهندسة كمية
 

 :ممخّص البحث
حيث تـ  ,كمصدر طبيعي لمصباغ الأحمرفي ىذا البحث تـ استخداـ أوراؽ الشاي 
 بالمستخمص المحضر,قطني  قماشصباغة استخلاص الصباغ في وسط قموي ثـ 

وباستخداـ بعض الأملاح المعدنية كمرسخات بطريقتي الترسيخ المسبؽ واللاحؽ, 
 كما ساىـ استخداـ والغسيؿ, في الاحتكاؾأظيرت النتائج ثباتية جيدة جداً وممتازة 

في تحسيف الثباتيات  وخصوصاً الشبة اللاحؽ()في طريقتي الترسيخ المسبؽ و  المرسخات
أقؿ للأشعة فوؽ البنفسجية وعامؿ  نفاذيةقطني ذي  قماشالحصوؿ عمى و , المدروسة

 بالقماش غير المصبوغحماية مف ىذه الأشعة أعمى مف عامؿ الحماية الخاص 
 وخصوصاً عند استخداـ كمور القصديري كمرسخ بطريقة الترسيخ المسبؽ.

 

الثباتية للاحتكاؾ, الثباتية  ,المرسخات, أوراؽ الشاي, طبيعي صباغ:  مفتاحية كممات
 .(UPFمعامؿ الحماية مف الأشعة فوؽ البنفسجية ), لمغسيؿ
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Abstract: 

In this study, red tea leaves was used as natural source of dye, the 

dye was extracted in alkaline medium and then cotton fabric was 

dyed by the extracting. Some metal salts were used as mordants, 

dying was carried out through pre and post mordanting method, 

results show a very good and excellent degree for rubbing fastness 

and washing fastness, pre and post mordanting improve those 

fastness especially when alum weas used, and obtaining dyed 

cotton fabrics with lower UV transmittance and UV protection 

factor higher than undyed cotton fabrics, especially when stannous 

chloride was used as mordant.  
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 :مقدمة -1
نيا تعتبر صديقة لمبيئة. ومع أكثر أىمية لأ في الآونة الأخيرة الطبيعية ةغأصبحت الأصب

 , حيثيجعميا مثيرة للاىتماـئيسي الذي , فإف الحد مف التموث ليس فقط الجانب الر ذلؾ
, والحماية مف أشعة الشمس, وما خصائص جديدة مثؿ مضادات الجراثيـيمكف إضافة 

 إلى ذلؾ, إلى المواد المصبوغة بيا. 
 ,صباغة المنسوجات فيما يتعمؽ بمجاؿالطبيعية  ةاىتماـ متزايد بالأصبغخرًا مؤ لوحظ 

لسامة والاستجابة لمتفاعلات ا ة خاصة بسبب الوعي بحماية البيئةأىمي واكتسبت
 [7] .الاصطناعية ةغوالحساسية المرتبطة بالأصب

الطبيعية تستند أساسًا إلى  غةؼ أف المشاكؿ في الصباغة بالأصبومع ذلؾ , فمف المعرو 
الضعيفة  يةبالإضافة إلى خصائص الثبات الصباغي الحماـ استنزاؼانخفاض مستويات 
لتحسيف خصائص  مختمفةمواد تـ حؿ ىذه المشكلات باستخداـ  وقد .للأقمشة المصبوغة

 [2. ]وتطوير ظلاؿ مختمفة بنفس الصبغة يةالثبات
 الحيوية الموارد منتجات تستعيد الصحية, والمخاوؼ البيئية بالسلامة وعيال زيادة مع

 الطبيعية ةغالأصبف .حياتنا مف مختمفة مجالات في شعبيتيا السامة وغير لمبيئة الصديقة
 ىي والمعادف, والحيوانات النباتات مثؿ مختمفة مصادر مف عمييا الحصوؿ يتـ التي

 العصور منذ ومعروفة ضئيؿ بيئي تأثير ذات ومستدامة متجددة حيوية موارد منتجات
 غذائية كمكونات أيضًا ولكف المنسوجات تمويف في فقط ليس لاستخداميا, القديمة

  .[3] تجميؿ ومستحضرات
 شػػجيرة يىػػو  ,Theaceae عائمػػة فػػي ميػػـ عضػػوىػػي  (C. Sinensis) الشػػاي أوراؽ

 .واليابػاف والينػد وتػايواف الصػيف فػي الاسػتوائية وشػبو الاستوائية المناطؽ في تزرع خضراء
 ليػػا التػػي القويػػة (metabolicالتمثيػػؿ الغػػذائي ) مركبػػات عمػػى النبػػاتي المسػػتخمص حتػػويي

 لمفطريػات مضػاد ونشػاط للأكسػدة ومضػاد لمسػرطاف ومضاد لمميكروبات مضاد قوي نشاط
 بمركبػػػػات غنيػػػػة أوراقيػػػػا. المختمفػػػة الأمػػػػراض لعػػػػلاج كػػػػدواء واسػػػع نطػػػػاؽ عمػػػػى ويسػػػتخدـ

 ,flavonoids, Catechin, quercetin, Kaempherol ذلػػػػػػؾ فػػػػػػي بمػػػػػػا البوليفينػػػػػػوؿ
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rutin, حمػػػض gallic, يفكالكػػػات ويعتبػػػر الفينػػػوؿ, وحمػػػض (catechins ) الموضػػػي فػػػي
كػف ميو  ,الأقمشػة عمػى البنػي المػوف تضػفي التػي الرئيسػية التمػويف اتصػبغمػف ( 1) الشكؿ

, فػي وسػط قمػوي الاسػتخلاصالاستفادة منو في مجاؿ مضادات أكسدة وتثبيط الميب عنػد 
 مػف الأشػعة البكتيريػا وحمايػة مضػادات مثػؿ الصػحية, والوظػائؼ لفوائػدا مػف يممؾ العديػدو 

  [8]. البنفسجية فوؽ

 
 .في مستخمص الشاي Catechin صباغ(: بنية 1الشكؿ )

 يتـ حيث ممتاز, امتصاص ولو بطبيعتو ناعـ فيو واسع نطاؽ عمى القطف استخداـ يتـ 
 مع لمترابط السيمموزية الوحدة في الموجودة الطرفية الييدروكسيؿ مجموعات استخداـ
 [4] .المرسخ لإعطاء الظلاؿ المونية أو المموف

زمر الييدروكسيؿ الطرفية التفاعؿ المقترح لموقع النسيج الوظيفي )( 2يوضي الشكؿ )
 (.+Mn)والمرسخ  (Catechin)السيمموز( مع المموف في 
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 (.+M n) والمرسخ (Catechin): التفاعؿ المقترح لموقع النسيج الوظيفي )السيمموز( مع المموف (2)الشكؿ 
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 المنسوجات:صباغة في  الشاياستخداـ  .1-1
 القطنية الأقمشة صباغة بدراسة Eman A Bydoon( قاـ 2016في عاـ ) -1

 باستخداـ الصباغة عممية متت حيث الشاي أوراؽ مف المستخرجة الطبيعية بالممونات
 تقنية أف عمييا الحصوؿ تـ التي النتائج أظيرتو  ,مختمفة بمذيبات مختمفة تقنيات

ي كمرسخ الحديد كبريتات مع (ionized water)  المؤيف الماء باستخداـ الميكروويؼ
 والمذيبات الأخرى بالتقنيات مقارنة الأعمى القيـ أعطت بالجيلاتيفمعالجة المسبؽ بعد 
 [3] .المختمفة والمرسخات

دراسة فعالية صباغة القطف ب وزملاؤه Ma Ángeles( قاـ 2016في عاـ ) -2
تـ تحديد الحماية و . CIELabوالقيـ المونية  (K/S)بمستخمصات الشاي مف خلاؿ قيمة 

, (UPF( كعامؿ الحماية مف الأشعة فوؽ البنفسجية )UVمف الأشعة فوؽ البنفسجية )
يتأثر بطريقة الاستخراج أكثر مف تأثره بنوع الشاي  UPF و أف الموف النيائي واستنتج

 [2]المستخدـ. بخصوص , 
 طبيعي صباغباستخلاص وزملاؤه  Adhir Chandra Paul( قاـ 2019في عاـ ) -3
 أوراؽ مف مختمفة نسبة أخذ تـو  الإيثانوؿ, ومذيب بالماء ةالمستيمك الشاي أوراؽ مف

 لتنفيذ أفضميا اختيار وتـ( مؿ) الإيثانوؿ ومذيب( مؿ) الماء مع( غ) المستيمكة الشاي
 الدباغة لعممية التقميدية الوصفة واتباع المستخرجة ةالأصبغ توصيؼ تـ. الإجراء

 [5]. والصباغة
( MWاستخداـ إشعاعات الميكروويؼ )بوزملاؤه  Adeel S( قاـ 2021في عاـ ) -4

اؽ الشاي لصباغة خضراء لاستكشاؼ فاعمية التمويف الطبيعي لأور  استخلاصكأداة 
, والقمويةالمائية  الأوساطالطبيعية عف أوراؽ الشاي في  صباغعزؿ الو  ,الأقمشة القطنية

ليا قدرة ممتازة عمى عزؿ الممونات مف أوراؽ الشاي  الميكروويؼ طاقة استنتج أفو 
 [4] الأقمشة القطنية تحت ظروؼ الصباغة المثمى. ةغالصب
 دراسة إجراء( وزملاؤه بSITI ROSHAYU BINTI HASSAN( قاـ )2021في عاـ ) -5

 صباغال استعادة في الصوتية فوؽ الموجات بمساعدة الاستخلاص طرؽ بكفاءة لمتنبؤ
 الاستخلاص إجراء تـ, حيث القطف صباغة لتطبيقات الأسود الشاي نفايات مف طبيعيال



 سلمونريم . م           الميرداشلينا م. 2022    عام   8العدد   44مجلة جامعة البعث المجلد 

111 
 

 .مختمؼ استخلاص بزمف المذيبات مف مختمفة لأحجاـ الصوتية فوؽ الموجات بمساعدة
 40نتيجة صباغة ممتازة عند الدرجة ) لوحظمف أجؿ تطبيؽ الصباغة عمى القطف, فقد 

 [6]%(.  0.5مع كمية ضئيمة مف المرسخ المعدني ) ̊ـ (50 –
 : البحث هدؼ -2

عمى المستخمصة مف الشاي الأحمر  صباغإمكانية تطبيؽ ال دراسةييدؼ البحث إلى 
الصباغة عمى بعض الخصائص, يتخمص ىدؼ البحث ثير النسيج القطني ودراسة تأ

  بالنقاط التالية:
 .الشاي ضمف وسط قموياستخلاص الصباغ الطبيعي مف أوراؽ ( 1
  .صباغة قماش القطف المبيض بالصباغ المستخمص( 2 
تباع طريقتي ( 3 صباغة القماش القطني بالصباغ الطبيعي مع استخداـ مرسخات وا 

  .الترسيخ المسبؽ والترسيخ اللاحؽ
ونفوذيتو  ؿ( دراسة ثباتية الأقمشة المحضرة للاحتكاؾ الجاؼ والرطب وثباتيتو لمغسي4

 (.UV)لأشعة 
اختلاؼ طريقة الترسيخ )الترسيخ المسبؽ واللاحؽ( في الخواص المذكورة ( دراسة تأثير 5

  أعلاه.
 :المستخدمة في البحث المواد -3
   ( ووزف المتر المربع1/1% مبيّض تركيبو النسجي سادة )100نسيج قطني  -1
(160 g/m2 .) 
 .طبيعيال صباغكمصدر لم (skytea)نوع  أوراؽ الشاي الأحمر -2
 (.Na2CO3كربونات الصوديوـ )صودا آش( ) -3
4- ( )  .(Al2(SO4)3.K2SO4.24H2Oالشبة )كبريتات ألمنيوـ بوتاسيوـ
 (.SnCl2.2H2Oكمور القصديري ) -5
 (.CuSO4 .2H2Oكبريتات النحاس المائية ) -6
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 (.FeSO4 .7H2O) المائية كبريتات الحديدي -7
 خطوات إجراء البحث: -4
 . الأجهزة والأدوات المستخدمة: 4-1
الاستخلاص ارب ( استخدـ في تجwatt 800سخاف كيربائي باستطاعة ) -1
  .الصباغةو 
 بياشر وسمندرات زجاجية. -2
 . تحضير العينات النسيجية:4-2

( لاستخداميا في cm2 7*30بأبعاد )المبيضة تَـ قص مجموعة مف العينات القطنية 
 التجارب الصباغية.

 . التجارب الصباغية:4-3
في وسط قموي مف كربونات  استخلاص صباغ الشاي مف أوراؽ الشاي الأحمرتـ إجراء 
 (.1ضمف الشروط المبينة في الجدوؿ ) الصوديوـ

 (: كميات المواد المستخدمة في الاستخلاص1الجدوؿ )

طريقة 
 الاستخلاص

كمية أوراؽ الشاي 
 (g/L) المستخدمة

تركيز كربونات 
 الصوديوـ المستخدمة

(g/L) 

 زمف الاستخلاص
(min) 

 درجة الحرارة
( C) 

 90 40 8 80 في وسط قموي

الاستخلاص  جة مف طريقةتصفية المحاليؿ النات تتم بعد انتياء زمف الاستخلاص
, والتخمص مف البقايا النباتية, واستخداـ المحاليؿ الناتجة في التجارب الصباغية السابقة

 اللاحقة. 
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 . الصباغة بالطريقة التقميدية: 4-3-1
حيث تـ اعتبار , بالمحموؿ الناتج عف الاستخلاص القموي عينة قماش قطنيتّـ صباغة 

 (أما العينة المصبوغة 1العينة المرجعية ) ىيالعينة القطنية المبيضة وغير المصبوغة 
 (.2بالجدوؿ ) الشروط الموضحةوفؽ  , تمت عممية الصباغة(2)فتـ الإشارة ليا بالرمز 

 (: الشروط الصباغية لمعينتيف في الاستخلاص المائي والقموي.2الجدوؿ )
رقـ 
 نسبة الحوض (min) زمف الصباغة ̊( Cدرجة حرارة الصباغة ) توصيؼ العينة العينة

مصبوغة بمحموؿ  2
 1:50 60 90 الاستخلاص القموي

 .وتجفيفيابشكؿ جيد بالماء الجاري  ةبعد الانتياء مف الصباغة تّـ شطؼ العين
 :المرسخات. الصباغة باستخداـ 4-3-2
 :بعد الترسيخ المُسبؽ. الصباغة 4-3-2-1

أنواع مف المرسخات وىي: الشبة وكبريتات  4تـ إجراء الترسيخ المُسبؽ باستخداـ 
 : (3الشروط المبينة بالجدوؿ )وفؽ  ,النحاس وكبريتات الحديدي وكمور القصديري

 (: المعطيات اللازمة لعممية الترسيخ المُسبؽ3الجدوؿ )

 (%تركيز المرسخ ) المرسخ
 مف وزف العينة

درجة حرارة 
 ̊( Cالترسيخ )

زمف الترسيخ 
(min) نسبة الحوض 

 كبريتات الحديدي

10 80 30 1:50 
 كبريتات النحاس

 الشبة
 كمور القصديري

تـ إخراج العينات مف البياشر ووضعيا في بياشر تحوي  بعد الانتياء مف الترسيخ
مُستخمص الشاي بالوسط القموي وصباغتيا حسب الشروط الواردة في الطريقة التقميدية 

 :(4ىو مبيف بالجدوؿ )كما
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 (: الشروط الصباغية لمعينات بعد الترسيخ المُسبؽ4الجدوؿ )
 نسبة الحوض (minزمف الصباغة ) ̊( Cدرجة حرارة الصباغة ) رقـ العينة
6,5,4,3 90 60 1:50 

 بعد الانتياء مف الصباغة تـ شطؼ العينات بشكؿ جيد بالماء الجاري وتجفيفيا.
 الصباغة:الترسيخ اللاحؽ بعد . 4-3-2-2

السابؽ وتـ الحصوؿ عمى ( 4بنفس الأسموب الوارد في الجدوؿ ) عينات 4تـ صباغة 
. تّـ إخراج العينات السابقة مف البياشر ووضعيا في بياشر مقابمة 10, 9, 8, 7العينات 

( تحوي محاليؿ مرسخات وذلؾ لإجراء الترسيخ اللاحؽ عمى العينات ا)كلّاً عمى حد
 (. 3بنفس الأسموب الوارد في الجدوؿ ) المصبوغة الأربعة السابقة

 (:5عينات موضحة في الجدوؿ ) 10الصباغية تّـ الحصوؿ عمى في نياية التجارب 
 

ّـ الحصوؿ عميها مف التجارب الصباغية5الجدوؿ )  (: العينات التي ت
 المستخدـ المرسخ طريقة الترسيخ طريقة الصباغة رقـ العينة

 -- - قماش قطني مبيض غير مصبوغ 1

باستخداـ مُستخمص أوراؽ الشاي الأحمر في الوسط  2
( القموي  -- بدوف ترسيخ )كربونات الصوديوـ

3 
باستخداـ مُستخمص أوراؽ الشاي الأحمر في الوسط 

 ترسيخ مُسبؽ القموي

 كبريتات الحديدي
 كمور القصديري 4
 الشبة 5
 كبريتات النحاس 6
7 

باستخداـ مُستخمص أوراؽ الشاي الأحمر في الوسط 
 ترسيخ لاحؽ القموي

 كبريتات الحديدي
 كمور القصديري 8
 الشبة 9
 كبريتات النحاس 10
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ّـ إجراؤها عمى العينات المصبوغة:. 4-4  الاختبارات التي ت
 . اختبار الثباتية للاحتكاؾ )الجاؼ والرطب(:4-4-1
بطريقتي الترسيخ الثباتية للاحتكاؾ الجاؼ والرطب لمعينات المصبوغة  اختبار إجراءتّـ 

    المصبوغة بالطريقة التقميدية حسب المواصفة ومقارنتيا بالعيناتالسابؽ واللاحؽ 
(ISO 105 X-12) ( باستخداـ جياز احتكاؾElectronic crockmeter M238B) 

, وتّـ تقييـ العينات باستخداـ المقياس الرمادي البريطانية (SDL)مف إنتاج شركة 
 الخاص بالتمطيخ. 
الثباتية للاحتكاؾ المستخدـ ورأس الحؾّ ولوحة التحكـ ( جياز اختبار 3يوضي الشكؿ )

 الخاصة بو.

        
 جهاز اختبار الثباتية للاحتكاؾ المستخدـ ورأس الحؾّ ولوحة التحكـ الخاصة به.(: 3الشكؿ )

 اختبار الثباتية لمغسيؿ: . 4-4-2
 :[1الآتية ]ذي الشروط  (ISO C01)تـ إجراء اختبار الغسيؿ حسب المعيار 

 .(1:50)نسبة الحوض  -
ة لمدّ  ((c˚2 ± 40 تمّت المعالجة في الدرجةصابوف و  g/l 5)) محموؿ غسيؿ يحوي: -
(30 min). 

( min 10) بعد انتياء الاختبارات تشطؼ العينات بالماء البارد المقطر مرتيف ثّـ لمدّة
 .C˚60))وتعصر وتجفؼ باليواء الساخف لا تزيد درجة حرارتو عف  بماء صنبور جار  

    التمطيخ. و بتغير الموف  يفالخاص يفالرمادي يفتّـ تقييـ العينات باستخداـ المقياس
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 للأشعة فوؽ البنفسجية: نفاذيةاختبار ال. 4-4-3
لمعينات المصبوغة بالطريقتيف التقميدية  (UV)للأشعة فوؽ البنفسجية  نفاذيةتـ فحص ال

(( 1غير مصبوغة )ذات الرقـ ) ومقارنتيا مع عينة بيضاءوباستخداـ المرسخات, 
( يعمؿ في JASCO 530 spectrophotometerباستخداـ جياز سبكتروفوتومتر )

 400 -200, وقد تـ القياس بالمجاؿ )((4)الشكؿ ) (UV)المجاؿ المرئي ومجاؿ الػ 
nm )( وفؽ المواصفة القياسيةAATCC 76-2005 ,) لتحديد العينة التي تبدي أقؿ
 .مف بيف العينات المصبوغة (UV)لأشعة  نفاذية

 
 (jasco 530( جهاز )4الشكؿ )

 
 :المناقشةالنتائج و  -5
 مناقشة نتائج ثباتية الأقمشة المصبوغة للاحتكاؾ الجاؼ والرطب: -5-1

النسيج  ( نتائج اختبار الثباتية للاحتكاؾ الجاؼ والرطب لعينات1يوضي الجدوؿ )
كما  المرسخات )ترسيخ مسبؽ ولاحؽ(التقميدية و باستخداـ  القطني المصبوغة بالطريقة

 يمي:
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  القطف المصبوغة. (: نتائج اختبار الثباتية للاحتكاؾ الجاؼ والرطب لعينات6الجدوؿ )

 نوع العينة رقـ العينة
 اختبار الثباتية للاحتكاؾ

 الرطب الجاؼ 
 - - غير مصبوغمبيض قماش قطني  1
 1/1 1/1 بالمستخمص القموي بدوف مرسخاتعينة مصبوغة  2
 1 1 عينة مرسخة مسبقاً بكبريتات الحديدي ثـ مصبوغة 3

 1/1 1/1 عينة مرسخة مسبقاً بكمور القصديري ثـ مصبوغة 4
 1/1 1 عينة مرسخة مسبقاً بالشبة ثـ مصبوغة 5
 1 1/1 عينة مرسخة مسبقاً بكبريتات النحاس ثـ مصبوغة 6

 1/1 1/1 عينة مصبوغة ثـ مرسخة لاحقاً بكبريتات الحديدي 7
 1 1/1 عينة مصبوغة ثـ مرسخة لاحقاً بكمور القصديري 8

 1 1 عينة مصبوغة ثـ مرسخة لاحقاً بالشبة 9

 1 1/1 عينة مصبوغة ثـ مرسخة لاحقاً بكبريتات النحاس 11

لأوراؽ  القمويباستخداـ المستخمص  بدوف مرسخاتالمصبوغة  (2) تتمتع العينة -1
عمى  (5/4)حيث أعطت التقييـ والرطب للاحتكاؾ الجاؼ  جداً  الشاي بثباتية جيدة

  .التمطيخمقياس 
أعطت عممية الترسيخ المسبؽ نتائج جيدة إلى ممتازة للاحتكاؾ الجاؼ والرطب,  -2

الحديدي التي أعطت  وخصوصاً الشبة التي أبدت أفضؿ نتيجة لمثباتية, باستثناء كبريتات
 نتائج جيدة إلى متوسطة عمى مقياس التمطيخ.

أعطت عممية الترسيخ اللاحؽ نتائج جيدة إلى ممتازة للاحتكاؾ الجاؼ والرطب,  -3
 وخصوصاً الشبة التي أبدت أفضؿ نتيجة لمثباتية عمى مقياس التمطيخ.

بشكؿ عاـ كاف تأثير تغيير طريقة الترسيخ )المسبؽ/اللاحؽ( عمى ثباتية الاحتكاؾ  -4
 الجاؼ والرطب طفيؼ, مع أفضمية طريقة الترسيخ اللاحؽ.
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 مناقشة نتائج ثباتية الأقمشة المحضرة لمغسيؿ: -5-2
النسيج القطني المصبوغة  ( نتائج اختبار الثباتية لمغسيؿ لعينات1يوضي الجدوؿ )

 كما يمي: المرسخات )ترسيخ مسبؽ ولاحؽ(التقميدية وكذلؾ باستخداـ  طرؽبال
  القطف المصبوغة. لعينات لمغسيؿ(: نتائج اختبار الثباتية 7الجدوؿ )

رقـ 
 نوع العينة العينة

 اختبار الثباتية لمغسيؿ

 التمطيخ عمى القطف تغير الموف 
 - - قماش قطني مبيض غير مصبوغ 1
 5 5/4 بالمستخمص القموي بدوف مرسخاتعينة مصبوغة  2

 5/4 5/4 عينة مرسخة مسبقاً بكبريتات الحديدي ثـ مصبوغة 3
 5 5/4 عينة مرسخة مسبقاً بكمور القصديري ثـ مصبوغة 4

 5 5/4 عينة مرسخة مسبقاً بالشبة ثـ مصبوغة 5

 5 5/4 عينة مرسخة مسبقاً بكبريتات النحاس ثـ مصبوغة 6

 5/4 5/4 عينة مصبوغة ثـ مرسخة لاحقاً بكبريتات الحديدي 7
 5 5 عينة مصبوغة ثـ مرسخة لاحقاً بكمور القصديري 8

 5 5 عينة مصبوغة ثـ مرسخة لاحقاً بالشبة 9

 5 5 عينة مصبوغة ثـ مرسخة لاحقاً بكبريتات النحاس 11

لأوراؽ  القمويباستخداـ المستخمص  بدوف مرسخاتالمصبوغة  (2) أبدت العينة -1
عمى مقياس  وممتازة( 5/4جداً عمى مقياس تغير الموف )نتيجة جيدة الشاي الأحمر 

 (. 4التمطيخ )
ساعد استخداـ المرسخات المعدنية بطريقتي الترسيخ المسبؽ واللاحؽ في تحسيف  -2

ى ( إل5/4الثباتية لمغسيؿ عمى مقياسي تغير الموف والتمطيخ, وكانت النتائج جيدة جداً )
( لكؿ العينات المرسخة, وىذا أمر طبيعي نتيجة لدور المرسخ في ربط جزيئات 5ممتازة )

 كيميائياً وتساندياً مع جزيئات الألياؼ.    صباغال
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الغسيؿ  بشكؿ عاـ كاف تأثير تغيير طريقة الترسيخ )المسبؽ/اللاحؽ( عمى ثباتية -3
طفيؼ, مع أفضمية طريقة الترسيخ اللاحؽ الذي أعطى نتيجة ممتازة لأغمب العينات 

 عمى مقياسي تغير الموف والتمطيخ.
 :(UV)الػمناقشة نفاذية الأقمشة المحضرة لأشعة  -5-3

لمعينات المصبوغة مقارنة بالعينة  (UV)لأشعة الػ  نفاذية( نتائج ال8يبيف الجدوؿ )
 ( كما يمي:   200- 400 nm) (UV)البيضاء ضمف مجاؿ أشعة الػ 

للأشعة فوؽ البنفسجية بدلالة طوؿ الموجة ضمف  نفاذية( علاقة ال5يوضي الشكؿ )
( 2بالطريقة التقميدية ) المصبوغة ( لمعينة200- 400 nm) (UV)مجاؿ أشعة الػ 

( مقارنة بالعينة 6,5,4,3 والعينات المصبوغة باستخداـ الترسيخ المسبؽ )العينات
 كما يمي: (1البيضاء )

 مقارنة بالعينة البيضاء. لمعينات المصبوغة (UV)لأشعة الػ  (Tالنفاذية )(: نتائج 8الجدوؿ )
 

طول الموجة 

(nm) 
%T1 %T2 %T3 %T4 %T5 %T6 %T7 %T8 %T9 %T10 

400 0.503 0.732 0.718 0.185 0.619 0.939 0.675 0.891 0.791 1.375 

380 0.549 0.687 0.698 0.193 0.611 0.943 0.653 0.901 0.776 1.39 

360 0.648 0.694 0.651 0.252 0.645 0.966 0.65 0.795 0.771 1.309 

340 0.748 0.691 0.583 0.394 0.649 0.966 0.593 0.769 0.713 1.301 

320 0.783 0.651 0.549 0.354 0.605 0.9 0.52 0.699 0.661 1.26 

300 0.733 0.649 0.595 0.397 0.611 0.943 0.644 0.6 0.626 1.267 

280 0.807 0.549 0.481 0.474 0.648 0.903 0.515 0.716 0.691 1.375 

260 0.788 0.579 0.476 0.378 0.601 0.913 0.529 0.745 0.704 1.303 

240 0.721 0.575 0.485 0.382 0.59 0.867 0.521 0.798 0.702 1.272 

220 1.138 0.513 0.382 0.59 0.639 0.938 0.346 0.766 0.722 1.24 

200 3.357 0.035 0.69 2.255 1.461 1.066 0.515 0.435 0.437 0.517 
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 المسبؽللأقمشة المحضرة ذات الترسيخ  نفاذية( قيـ ال5الشكؿ )

 نلاحظ مف الشكؿ السابؽ ما يمي:
أعمى للأشعة فوؽ  نفاذية( ذات 1إف العينة البيضاء غير المصبوغة )العينة  -1

 العينات المصبوغة الأخرى. أغمب البنفسجية بالمقارنة مع
 نفاذيةباستخداـ المستخمص القموي بدوف مرسخات  ( المصبوغة2) أظيرت العينة -2

 (.1المقارنة مع العينة البيضاء )أقؿ للأشعة فوؽ البنفسجية ب
أظيرت العينات المصبوغة بالمستخمص القموي لمشاي الأحمر والمرسخة بطريقة  -3

للأشعة فوؽ البنفسجية  نفاذيةتحسناً في تقميؿ ال( 5, 4, 3سيخ المسبؽ )العينات التر 
التقميدية )بدوف  المصبوغة بالطريقة (, ومقاربة لمعينة1ينة البيضاء )بالمقارنة مع الع
( التي استخدـ فييا كمور القصديري 4(, وكانت أفضؿ نتيجة لمعينة )2ترسيخ( )العينة 

أقؿ للأشعة فوؽ البنفسجية بالمقارنة مع العينات في ىذه  نفاذيةكمرسخ وكانت ذات 
 المجموعة. 
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أعمى  نفاذيةنتيجة ( المصبوغة باستخداـ كبريتات النحاس كمرسخ 6أظيرت العينة ) -4
للأشعة فوؽ البنفسجية بالمقارنة مع العينات في ىذه المجموعة, أي أف استخداـ ىذا 

  جية . الأشعة فوؽ البنفس نفاذيةالمرسخ أساء ل
للأشعة فوؽ البنفسجية بدلالة طوؿ الموجة ضمف  نفاذية( علاقة ال6يوضي الشكؿ )
 بالطريقة التقميدية )العينة ( لمعينات المصبوغة200- 400 nm) (UV)مجاؿ أشعة الػ 

( مقارنة بالعينة 10,9,8,7( والعينات المصبوغة باستخداـ الترسيخ اللاحؽ )العينات 2
 كما يمي: (1البيضاء )

 
 للأقمشة المحضرة ذات الترسيخ اللاحؽ نفاذية( قيـ ال6الشكؿ )

 نلاحظ مف الشكؿ السابؽ ما يمي:
للأشعة  نفاذيةلـ يكف لعممية الترسيخ اللاحؽ في الصباغة تأثير ممحوظ في تخفيض ال

( والعينة المصبوغة بدوف استخداـ 1مع العينة البيضاء ) فوؽ البنفسجية بالمقارنة
(. يمكف أف يُعزى ذلؾ إلى أف عممية الترسيخ اللاحؽ يمكف أف تسبب 2مرسخات )
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مف سطي  صباغعمى النسيج نتيجة انتقاؿ بعض جزيئات ال صباغانخفاضاً في تركيز ال
 النسيج إلى محموؿ الترسيخ بسبب الألفة بينيا وبيف أملاح الترسيخ. 

 فوؽ البنفسجية:دراسة تأثير الصباغة بالشاي في صد الأشعة  -5-4
مػػف أجػػؿ مقارنػػة أداء العينػػات فػػي مجػػاؿ صػػد الأشػػعة فػػوؽ البنفسػػجية تػػـ حسػػاب معامػػؿ 

التػي تػـ الحصػوؿ  نفاذيػة( بالاعتماد عمػى قػيـ الUPFالحماية مف الأشعة فوؽ البنفسجية )
 [10] (, بتطبيؽ العلاقة التالية:8) الجدوؿعمييا مف 

 

    
∑  ( )  ( )   
   

∑  ( )  ( )  ( )   
   

           ( ) 

 
ىػػػي ثابػػػت يتعمػػػؽ بمػػػدى تػػػأثير الطيػػػؼ عمػػػى الجمػػػد, )تػػػـ اعتمػػػاد القػػػيـ  ( )Eحيػػػث أفّ: 

 [ 9] ((.AS/NZS 4399;1996الموجودة في ممحؽ المواصفة )
S(λ)( ىػػي قيمػػة انعػػراج الأشػػعة مقاسػػة بػػػ :W.m-2.nm-1 تػػـ اعتمػػاد القػػيـ الموجػػودة( )

 [  9] (.(AS/NZS 4399;1996في ممحؽ المواصفة )
T(λ)( التػي تػػـ الحصػوؿ عمييػػا مػف جيػػاز ) نفاذيػػة: قػيـ ال%(Spectrophotometer.) 

[12] 
 (.1( التي تـ حسابيا وفؽ العلاقة )UPF( قيـ )9يبيف الجدوؿ)
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 ( للأقمشة المصبوغة بالمقارنة مع العينة البيضاءUPF(: قيـ )9الجدوؿ )
  UPF رقـ العينة

1 135.458 
2 152.873 
3 170.156 
4 264.986 
5 163.313 
6 107.034 
7 163.326 
8 155.071 
9 154.699 
10 78.668 

 (:7ىو موضي بالشكؿ )كما ( UPFمقارنة نتائج ) يمكف

 
 ( للأقمشة المصبوغة بالمقارنة مع العينة البيضاءUPF(: قيـ )7الشكؿ )
 ( ما يمي:7نلاحظ مف الشكؿ )
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 ( مقارنةً مع القماش القطني غير المصبوغ.UPFالصباغة بالشاي زادت قيمة )إفّ  -1
( UPF( للأقمشػػػػة المصػػػػػبوغة ذات الترسػػػػيخ المسػػػػبؽ أفضػػػػػؿ مػػػػف قػػػػػيـ )UPFقػػػػيـ ) -2

 للأقمشة ذات الترسيخ اللاحؽ.
( مقارنػةً UPFسبب استخداـ كبريتات النحاس المائية كمرسخ لمصػباغ انخفػاض قػيـ ) -3

 المصبوغ بدوف مرسخات.مع القماش 
كمػػور وغة بالشػػاي ذات الترسػػيخ المسػػبؽ ب( كانػػت للأقمشػػة المصػػبUPFأفضػػؿ قػػيـ ) -4

 القصديري يمييا كبريتات الحديد ثـ الشبة.
 (.10( كما ىو موضي بالجدوؿ )UPFيتـ تصنيؼ الملابس وفؽ قيـ )
 [9] (UPF)(: تصنيؼ الأقمشة وفؽ 10الجدوؿ )

UPF  الأشعة فوؽ البنفسجيةتصنيؼ الحماية مف 

 حماية جيدة 15-24

 حماية جيدة جداً  25-39

 حماية ممتازة +40-50,50

(, فػػػإفّ جميػػػع الأقمشػػػة 10والجػػػدوؿ ) المصػػػبوغة( للأقمشػػػة UPFبالمقارنػػػة بػػػيف نتػػػائج )
 المحضرة تمتمؾ حماية ممتازة مف الأشعة فوؽ البنفسجية.
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 . الخلاصة:6
والحصػوؿ عمػى  حمػرالقطنية باستخداـ مستخمصات الشػاي الأيمكف صباغة الأقمشة  -1

 نتائج لونية جيدة.

وكػػػػػذلؾ سػػػػػاعد اسػػػػػتخداـ  سػػػػػاعد اسػػػػػتخداـ كربونػػػػػات الصػػػػػوديوـ عنػػػػػد الاسػػػػػتخلاص, -2
 المرسخات وخصوصاً الشبة في تحسيف الثباتية للاحتكاؾ وكذلؾ الغسيؿ.

سػػاعد اسػػتخداـ المسػػتخمص القمػػوي لمشػػاي عنػػد صػػباغة النسػػيج القطنػػي فػػي الحصػػوؿ  -3
أقػػؿ للأشػػعة فػػوؽ البنفسػػجية وبالتػػالي حمايػػة أعمػػى مػػف تػػأثير ىػػذه  نفاذيػػةعمػػى قمػػاش ذي 

( أعمػػى فػػي حالػػة اسػػتخداـ UPFوكػػاف عامػػؿ الحمايػػة ) ,الأشػػعة بالنسػػبة لأغمػػب العينػػات
فػي الترسػيخ المسػبؽ أفضػؿ مػف الترسػيخ اللاحػؽ  وكانػت عمميػة ,كمور القصػديري كمرسػخ

   الحصوؿ عمى عامؿ حماية أعمى مف تأثير الأشعة فوؽ البنفسجية.

فػػػي حػػػاؿ تطبيقػػػات تحتػػػاج لثباتيػػػة فػػػي الغسػػػيؿ والاحتكػػػاؾ , يُفضػػػؿ اسػػػتخداـ طريقػػػة  -4
 المبينة بالحث.لاستخلاص والصباغة اعند تطبيؽ شروط الترسيخ اللاحؽ 

(, يُنصػي باسػتخداـ طريقػة UVتتطمػب عامػؿ حمايػة مػف أشػعة الػػ ) في حاؿ تطبيقات -5
 المبينة بالبحث. والترسيخ الصباغة لاستخلاص و اشروط  عند تطبيؽالترسيخ المسبؽ 

باعتبػػار أفّ الاخػػتلاؼ بػػيف الترسػػيخ المسػػبؽ والترسػػيخ اللاحػػؽ لػػـ يكػػف لػػو تػػأثير عمػػى  -6
للاحتكػػػاؾ والغسػػػيؿ, يمكػػػف اعتبػػػار القمػػػاش القطنػػػي المصػػػبوغ بالشػػػاي الحمػػػػر  الثباتيػػػات

المستخمص بالوسط القموي والمرسخ بواسطة كمور القصديري ذات الترسػيخ المسػبؽ أفضػؿ 
(. حيػػػػث يمتمػػػػؾ ثباتيػػػػة جيػػػػدة جػػػػداً UPFعينػػػػة مػػػػف بػػػػيف الأقمشػػػػة المحضػػػػرة وفػػػػؽ قيمػػػػة )
ؿ, وثباتيػة ممتػازة بالنسػبة لمتمطػيخ عمػى للاحتكاؾ الجاؼ والرطػب وتغيػر المػوف عنػد الغسػي

 (.264.986القطف ومعامؿ حماية بقيمة )

  



 بعض خصائصهاصباغة الأقمشة القطنية بالشاي الأحمر ودراسة 

111 
 

 . المقترحات:      7

المستخمص والقماش المصبوغ التوسع في دراسة الخصائص المونية لصباغ الشاي  -1
 مف حيث عمؽ الموف والظؿ ضمف شروط العمؿ المبينة بالبحث.

المصبوغ بالشروط المدروسة بالبحث مثؿ القدرة التوسع في دراسة خصائص القماش  -2
 .والثباتية لمضوء عمى تثبيط الميب ومقاومة البكتريا

دراسة تأثير تغيير تركيز المادة القموية وأوراؽ الشاي والمرسخات المدروسة في  -3
 البحث عمى الخصائص المدروسة والمقترحة.

مرسخ لأصبغة طبيعية أخرى تأثير الشاي الأحمر المستخمص عمى العمؿ ك دراسة -4
 ضعيفة الارتباط بالقماش القطني.
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